
ファクシミリは、矢印の方向にお送り下さい

◆お客様情報ご記入欄　※必ずご記入下さい。

◆上部濾過水槽セット内容記入欄　※必ずご記入下さい。

ふりがな

お名前

水槽サイズ Ｗ(横幅）　　　　　　ミリ ×Ｄ(奥行き）　　　　　ミリ ×Ｈ(高さ）　　　　　　ミリ

水槽接着方法 □枠重合接着 底/天フランジ溶剤接着　□オール重合接着 天板一枚板くり抜き

チェックして下さい

チェックして下さい

水槽帯 □ブラック
□ホワイト

□2灯式蛍光灯
□3灯式蛍光灯

□当社より送付後ご自分でセットする
□当社より送付後当社技術者を派遣する

□当社スタッフが搬入からセッティングまで担当する

□2灯式蛍光灯×2台
□3灯式蛍光灯×2台

□メタルハライドランプ
□不要

□スライド給餌口付き ポリカーボネートボルト留め 透明塩ビ蓋
□スライド給餌口付き透明塩ビ蓋

□蓋は不要

□マットブラック
□石目調（ＳＰ-　　　　）

□帯無し
チェックして下さい

水槽蓋
チェックして下さい

照明設備
チェックして下さい

セッティング
チェックして下さい

□既存 ご自宅に設置する
□ご自宅を新築時に設置する

□ご自宅を増築/リフォーム時に設置する
□ご自宅以外(会社 事務所 店舗等)に設置する

設置場所

□コーナーカバー
□タンクセパレーター
□ポンプ（カミハタRio水中ポンプ）
□ヒーターセット
□殺菌灯
□ろ材
□ろ材

オプション

ご意見 ご要望等

チェックして下さい

チェックして下さい

スチール架台 プラスチック巻きキャビネットが 必要なお客様は以下に ご記入下さい。

レイシーＰ型ポンプご希望のお客様は 備考欄にご記入下さい※

電子サーモスタット セラミックヒーター ヒーターカバーのセットです

上部濾過水槽セット お見積り お問い合わせのご注意
※ 上部濾過水槽セット お見積り依頼シートは 注文書ではございません。 ご注文の際は、別途注文書にてご依頼下さい。
※ ご不明な点は お電話、E-Mai lでもお問い合わせ頂けます　TEL 06-6553-0538（設置工事へ出張している事がございます お手数ですが留守の時は後日お掛け直し下さい）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-Mai：info@su iso . jp

電子サーモスタット セラミックヒーター ヒーターカバーのセットです

水槽工房オリジナルセラミックリングろ材

クリオン パワーハウスベーシック

中 大型魚の 隔離 繁殖用

Ｌ型 水槽にポリカーボネートボルトで完全に固定 脱着可

※蓋は水槽奥行き600ミリまでは5ミリ厚 それ以上の場合は8ミリを使用します
　奥行き1000ミリ以上の場合は ＳＵＳ枠付きを別途製作致します

※通常タイプは D200ミリ×H200ミリ  ワイドタイプは D300ミリ×H200ミリ
   ハイタイプは D200ミリ×H250ミリ  パワータイプは D300ミリ×H250ミリ

※オール重合接着選択時のみ

観賞魚等飼育歴 □初めて飼育します　
□初心者です

□3年以上です
□7年以上です

□工務店です
□建築設計事務所です

様（  　歳）

住　所　〒 -

電話番号

会社名
または学校名

ＦＡＸ番号

（　　　　　）

（　　　　　）

E - M a i l

ＦＡＸ送信先 06-6553-0570

ＦＡＸ送信先 06-6553-0570

▲▲ ▲▲

具体的な飼育種

Aquarium水槽工房A.V.FPT
NETWORK 上部濾過アクリル水槽セットお見積り依頼シート

□通常タイプ 
□ハイタイプ 

□ワイドタイプ 
□パワータイプ 

□その他サイズ(D         ミリ×Ｈ         ミリ) 上部濾過槽
チェックして下さい

大型アクリル水槽専門社 URL http://www.suiso.jp/

http://www.suiso.jp/

